
Inställning	  av	  olika	  temperaturer	  under	  dygnet	  för	  golvvärmen	  
	  
Det	  är	  möjlig	  att	  ha	  olika	  programmering	  för	  de	  enskilda	  veckodagarna	  men	  den	  här	  
beskrivningen	  omfattar	  att	  Mån-‐Fre	  har	  samma	  tid	  och	  temperatur	  och	  motsvarande	  
gäller	  för	  Lör-‐Sön.	  
	  
	  
På	  termostaten	  finns	  tre	  knappar	  	  
	  	   Till	  vänster:	  bläddra	  nedåt(pil	  nedåt))	  eller	  minska	  värde	  	  

I	  mitten:	  	  	  	  	  	  	  	  MENU	  alt	  VÄLJ	  
Till	  höger:	  	  bläddra	  uppåt(pil	  uppåt)	  eller	  öka	  värde	  
	  

	  	  
Tryck	  MENU,	  mittenknappen,	  för	  att	  komma	  in	  i	  programmeringsläge.	  
	  

Bläddra	  nedåt	  med	  vänsterknappen	  tills	  ”Inställningar”	  är	  markerad.	  Den	  
finns	  på	  ”nästa	  sida”.	  
	  Välj	  med	  mittenknappen	  detta	  alternativ.	  

	  
Bläddra	  nedåt	  med	  vänsterknappen	  tills	  ”Ställ	  in	  händelse”	  är	  markerad,	  
Välj	  med	  mittenknappen	  detta	  alternativ.	  
	  
Nu	  är	  Mån-‐Fre	  markerat,	  Välj	  med	  mittenknappen	  detta	  alternativ.	  
	  
Nu	  skall	  du	  välja	  tiden	  som	  du	  vill	  ha	  viss	  temperatur.	  
From-‐tiden	  är	  alltid	  angiven,	  	  första	  gången	  kl	  00,	  sedan	  beroende	  på	  den	  
tom-‐tid	  du	  valt	  i	  föregående	  val.	  Vänster	  resp	  högerknappen	  används	  för	  att	  
minska	  resp	  öka	  tiden.	  
När	  du	  är	  nöjd	  väljer	  du	  tiden	  med	  mittenknappen.	  
	  
Då	  kommer	  det	  upp	  ett	  val	  av	  temperatur.	  Vänster	  resp	  högerknappen	  
används	  för	  att	  minska	  resp	  öka	  tiden.	  
	  
När	  du	  är	  nöjd	  väljer	  du	  temperaturen	  med	  mittenknappen.	  
	  
Då	  kommer	  nästa	  period	  upp	  där	  du	  ska	  välja	  tid	  och	  temperatur	  på	  
motsvarande	  sätt.	  
	  
När	  hela	  dygnet	  Mån-‐Fri	  är	  angivet(fullt)	  så	  kommer	  
motsvarande	  val	  upp	  för	  Lör-‐Sön	  och	  du	  väljer	  på	  samma	  sätt	  som	  ovan	  
beskrivits.	  
	  
Efter	  det	  sista	  valet	  är	  det	  bara	  att	  vänta	  så	  återgår	  termostaten	  efter	  60	  
sekunder	  till	  ursprungläget,	  dvs	  aktuell	  temperatur	  etc	  visas	  på	  displayen.	  
	  
	  

	  


